河北汇东管道股份有限公司生产大口径聚乙烯直管项目环境影响评价信息
第二次公示

本次环评公众参与工作按照原国家环保总局环发【2006】28号《环境影响评价公众参与暂行办法》及河北省环境保护厅冀环办发【2010】238号《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》的有关规定进行，现对本项目环评进行公众参与的第二次公示，公示内容如下：

1、项目名称

生产大口径聚乙烯直管项目

2、项目基本情况

项目基本情况：项目位于盐山县城东正港工业开发区。厂址中心坐标为东经117°17'5.67"，北纬38°3'2.84"。厂址东侧隔正原大道为盐山县博远饲料有限公司，南侧为河北宇鹏重工管道装备制造有限公司，西侧为农田，北侧为河北汇东管道股份有限公司管件车间。本工程建成后年产直径1860大口径聚乙烯直管5000吨。项目总投资420万元，其中环保投资75万元，占总投资的17.86%。总占地面积65834.71m2，总建筑面积18000m2，扩建后工程在扩建前工程的生产车间内建设，不新增占地也不新增建筑面积。
3、建设单位的名称和联系方式

建设单位：河北汇东管道股份有限公司
联系人：王经理       联系电话：18031728377
4、环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：张家口正德地质勘测技术服务有限公司（国环评乙字第B1217号）
联系地址：河北省张家口市
联系人：周经理  联系电话：15369775959
传真：0317-5515927   邮件：826555326@163.com
5、工程污染防治措施

项目建成后在正常生产过程中的主要污染源为：①废气：生产过程废气等②废水：生活污水及生产废水；③固体废物：切割工序边角料、检验工序不合格品均属于一般工业固体废物；废气处理装置产生的废活性炭属于危险废物。④噪声：150-33大口径挤出机、风机等设备噪声。

相应主要治理措施：

废气：加热挤出工序废气经集气罩收集后经1套UV光催化氧化+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（1#）排放；
有组织废气：挤出工序非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》表5中大气污染物特别排放限值要求。
无组织废气：集气罩未收集非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。
废水：项目劳动定员为20人，由于扩建后厂区劳动定员由原有厂区调剂，无新增劳动定员，因此无新增废水产生。挤出工序后对产品进行冷却降温，冷却水水质较为简单，经循环冷却处理后循环使用，根据需要进行定期补充，不外排。
固废：切割工序产生的边角料收集后粉碎后回用于生产；检验工序产生的不合格品粉碎后回用于生产。废气处理装置产生的废活性炭属于危险废物，收集后交由有资质单位处理；厂区职工不增加，因此生活垃圾产生量不增加。
噪声：项目选用低噪声符合国家标准的设备；均设置减振装置；风机加装消声装置，采取上述措施后可降噪15~35dB（A），由同类型企业的运行经验可知，所采取的各种噪声治理措施，均是成熟可靠的措施，设备噪声均可达到预期的治理效果。项目运营后，西、南、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；东厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。
风险：本项目不涉及危险物质，风险值较低。

6、征求公众意见的主要事项

①征求公众意见内容：本次环评主要征求公众对于在该区域内建设本项目的看法；本项目建成后对周围居民生活各方面的影响是否能接受；项目建成后对经济的影响；重点关心本项目运行过程可能存在的环境问题；对本项目环境保护工作的建议；对本次公众意见调查工作的建议。

②公示地点、方式：本次公司主要采取在拟建地点附近及周围村庄、社区张贴公示。

7、公众提出意见的主要方式

公众可通过以下方式将意见提交建设单位或评价单位

①直接致电建设单位或评价单位

②将意见传真值建设单位或评价单位

③将意见邮寄至建设单位或评价单位

④发送电子邮件至建设单位或评价单位

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详细的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。
